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Schiedel AERA-Bedarfslüftung
Ausschreibungstext

	Pos.
	Menge
	Gegenstand

	1

1.1

1.1.1


	stgm

Stk.

Stk.

Lfm.


	Schiedel AERA-Bedarfslüftung

Schiedel-AERA Bedarfslüftung, Komfort-Wohnungslüftungssystem für den Neubau , geeignet für Einfamilienhäuser innerhalb eines Brandabschnittes,

bestehend aus Lüftungssteinen aus Leichtbeton mit integrierter Schaumbeton-

Wärmedämmung sowie eingearbeitetem PPS-Innenrohr, allen erforderlichen 

Formstücken für Frischluftzufuhr und Abluft, Schalldämpfern, Lüftungseinheit mit

Steuerung sowie Universal-Dachdurchgang.

Alle ausgeschriebenen Teile liefern und versetzen, einschließlich aller Neben-

Arbeiten nach Versetzanleitung des Herstellers. Die gültigen Bauvorschriften sind zu beachten.

Komfort-Wohnungslüftungssystem

Material- und Preisermittlung laut aktueller Anlagenpreisliste wie folgt:

Schiedel AERA-Bedarfslüftung

(Gesamthöhe bis Oberkante Lüftungssteine)

für

____  Wohnräume (WR) und

____  Nutzräume (NR)

____  Querverteilung

Lichter Ø 12,5 cm

Außenmaß 28 x 28 cm

Gewicht 57kg/stgm

Bauhöhe 0,33 stgm/Stein

Standard-Anlage, bestehend aus:

Grundbaustein

Lüftungsbausteine

Abschlusssteine

Schalldämpferstein

Mantelsteinkleber

Revisionsverschluss

Gleitmittel

Ventilatorset

Zuluftset

Dachpaket

Abluftelemente

Querverteilung

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….




Systemgerechter Bausatz für AERA-Bedarfslüftung

Ausschreibungstext

	Pos.
	Menge
	Gegenstand
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	Systemgerechter Bausatz für AERA-Bedarfslüftung bestehend aus:

Grundbaustein (Leerstein)

28/28 cm, Höhe 33 cm

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Lüftungsstein

28/28 cm, Höhe 33 cm

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Anschlussstein für Abluftelement
28/28 cm, Höhe 33 cm

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Schalldämpferstein

28/28 cm, Höhe 33 cm

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Fußstein Q

Anschlussmöglichkeit horizontal

DN 100 und Vertikal DN 100

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Fußstein V

Anschlussmöglichkeit nur

Horizontal DN 100

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….




Systemgerechter Bausatz für AERA-Bedarfslüftung

Ausschreibungstext

	Pos.
	Menge
	Gegenstand
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2.8

2.9

2.10

2.11
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	_____

_____

_____

_____

_____

_____


	Mantelsteinkleber Rasant

10 kg

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Revisionsverschluss

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Gleitmittel

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Ventilator-Set

1 Ventilator VES 250

1 Schalter EIN/AUS

1 Schlauchanschl. Flex. DN 125

2 Dämmung Flexschlauch

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Zuluft-Set
1 Einbaublock für Zuluftelement

1 Zuluftelement

1 Ausgleichsrohr DN 100 L=175 mm

1 Insektenfilter

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Dachpaket für Ausblasung über Dach

Farbe rot, braun, anthrazit

Inhalt laut Preisliste

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….




Systemgerechter Bausatz für AERA-Bedarfslüftung

Ausschreibungstext

	Pos.
	Menge
	Gegenstand
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_____

_____

_____

_____

_____

_____


	1. Variante für Ausblasöffnung seitlich durch die Außenwand

z. B.: bei Kellerlösung

Wandstutzen Ø 125 mm

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

2. Optional

Abluftschalldämpfer
Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

3. Abluft-/Fortluftleitung mit handelsüblichen Kunststoffrohren Ø 125 mm

(z.B.: Verbindung von AERA Schacht zum Ventilator und vom Ventilator zur 

Ausblasöffnung – Wandstutzen)
Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Abluftelement hygro
Hygrometrisch
Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Abluftelement hygro Stoß man.

Mit manueller Stoßlüftung

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Abluftelement hygro Stoß Sen.

Mit Sensor gesteuerter Stoßlüftung

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Abluftelement Stoß man.

Mit manueller Stoßlüftung

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: ……………………………


Systemgerechter Bausatz für AERA-Bedarfslüftung

Ausschreibungstext

	Pos.
	Menge
	Gegenstand
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	Abluftelement Stoß Sen.

Mit Sensor gesteuerter Stoßlüftung

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….

Abluftelement konst. Vol.

Mit Konstant-Volumenstrom

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….
Deckenanschluss-Set D

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….
UNI-Anschlusspaket

Für Querverteilung, 5 m Flachkanal

Inkl. Formstücke

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….
Zubehör Querverteilung

Analog Preisliste

Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….
Erweiterung der Querverteilung mit handelsüblichen Kunststoffrohren

Ø 100 mm inkl. Wärmedämmung im Kaltbereich (z.B.: im Spitzboden)
Lohn: ……………………………

Sonstiges:  ……………………..

E.P.: …………………………….                P.P.: …………………………….
Der Gesamtpreis laut Leistungsbeschreibung beträgt:

Netto:

MwSt.

Gesamtpreis:
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