


Schiedel 01/09

91

SCHIEDEL PROGASFLEX

Lieferprogramm

Lichter Ø mm 125 140 160 200 2501109075

Art.-Nr.

Stk./Karton

Gewicht kg/Stk.

d1

d2

z

PGRD315225

1

0,95

315

225

135

— — — —

22 Reduktion konzentrisch

PGRD225160

5

0,72

225

160

96

PGRD160110

20

0,32

160

110

86

PGRD11063

20

0,18

110

63

64

für Rauchgasmessungen,

Einbau in 

Verbindungsleitung

Bohrung Ø 12 mm 

bauseits herstellen

24 Messstopfen

Art.-Nr.

Stk./Karton

Gewicht kg/Stk.

Ød1

Ød2

H

265000002

100

0,003

12

18

44

Art.-Nr.

Gewicht kg/Stk.

25 Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Dichtung, passend für alle Ø

TB

0,51

bis 160°C

mit Dichtungsstopfen

Art.-Nr. PGS125 PGS140 PGS160 PGS200 PGS250

26 Spiegelschweißung je Schweißung

PGS110PGS090PGS075

125 200 250160140110Ø 9075

Art.-Nr.

1 Sack = 25 kg

42 Säcke/Pal.

251000005

27 Universalmörtel weiß

für Mauer- und

Verputzarbeiten 

im Innenbereich

Art.-Nr.

Stk./Karton

Gewicht kg/Stk.

VSHPG125

5

1,40

VSHPG140

5

1,80

W1 Versetzhilfe für ProGasFlex

Werkzeug für Schiedel ProGasFlex

VSHPG110

5

1,24

VSHPG090

5

0,96

VSHPG075

5

0,67

Art.-Nr.

Stk./Karton

Gewicht kg/Stk.

Inhalt ml

W2 Kunststoffgleitmittel

026500001

100

0,18

150

zum Einfetten der 

Dichtungen erforderlich

P
G

F
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SCHIEDEL PROGASFLEX

Materialaufstellung

Pos. Bezeichnung Art.-Nr. Menge E-Preis G-Preis

1 Flex-Rohr PGRRF...

2 Abstandhalter PGAH1/26504....

3 Distanzrohr PGRR...

4 Einsteck-Muffe PGEM...

5 Flex-Muffe mit K.a. PGFMK...

6 Flex-Muffe ohne K.a. PGFM...

7 Bogen 90° PGB90...

8a T-Stück 90° PGT90...

8b T-Stück 90° Abgang = Ø 160 mm PGT90...160

8c T-Stück 45° PGT45...

9 Revisionsverschluss PGRV...

10 Anschlussadapter PGAA......

11 Anschlussblende f. Gegenstrom 02580020.

12 Kesselanschluss Öl, Gas 2650001..

13 Schachtabdeckung 35411000.

14 Abströmkonus  PGMDKF...

15 Mündungskonus f. starre Rohre 3501400..

16 Revisionsverschluss mit K.a. PGRVK...

17a Rohrschelle RS.../2670003..

17b Gewindestange 1m GEWR

17c Gewindestange 20 cm GEWR20

17d Befestigungsset 0258001..

18a Befestigungsgrundplatte GRPL

18b Gleitlager GLL

19a Putztür Alu matt 25510050.

19b Montagerahmen 120 25510060.

20 Zuluftgitter 0255000..

21a Anschlussblende ASBL..

21b Anschlussblende groß ASBLG..

22 Reduktion konzentrisch PGRD.....

24 Messstopfen 265000002

25 Sicherheitstemperaturbegrenzer TB

26 Spiegelschweißung PGS...

27 Universalmörtel weiß 251000005

Summe
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SCHIEDEL PROGASFLEX

Systemdarstellung

4

8 a/b

11

9

3

3

7

6

17 a, 17 b, 18 a/b

19a

2

1

2

19b

6

2

13

14

9

8 a/b

5

17 a, 17 b,

18 a/b

Set 1

Set 5

Set 3

Set 7
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QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Erdgas - Gasspezialkessel (mit Brenner ohne Gebläse)

Bei diesem Kesseltyp ist zwischen Kessel und Kamin eine
Strömungssicherung eingebaut. Aufgabe der Strömungs-
sicherung ist es zu verhindern, dass die Verbrennungsvor-
gänge durch witterungsbedingte Schwankungen des
Kaminzuges negativ beeinflusst werden.
Die Widerstände der Strömungssicherung und des Verbind-
ungsstückes werden vom Unterdruck des Kamines überwun-
den.

� Abgastemperatur (nach der Strömungssicherung ≥ 80 °C 
nach Diagramm 1.1.

Brennstoff Erdgas
(Gasspezialkessel mit Brenner ohne Gebläse)
Nennheizleistung 30 kW,
Abgastemperatur nach Strömungssicherung 80 °C,
wirksame Kaminhöhe 12 m,
Länge des Verbindungsstücks 2 m, 
2 Bogen à 90°

Erforderlicher lichter Kamindurchmesser
nach Diagramm 1.1 = 160 mm

Gasfeuerung
mit Brenner ohne Gebläse
(atmosphärischer Brenner)

Erforderliche
Kamindurchmesser

Beispiel Daten

Ergebnis
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Wirksame Kaminhöhe in Meter

QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Diagramm 1.1 Erdgas

Heizkessel mit Zugbedarf
mit Brenner ohne Gebläse
Abgastemperatur nach der
Strömungssicherung
tw ≥≥  80 °C und <<  100 °C
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QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Erdgas - Heizkessel ohne Zugbedarf (Überdruckkessel)

Bei dieser Kesselbauart wird die Verbrennung von Gas bei
Überdruck im Brennraum des Kessels durchgeführt. Die
Abgasführung durch den Wärmeerzeuger erfolgt durch die 
Brennergebläsepressung. Die Widerstände des Verbindungs-
stückes werden vom Unterdruck des Kamines überwunden.

� Abgastemperatur am Kesselende ≥ 100 °C 
nach Diagramm 2.1.

Brennstoff Erdgas
(Überdruckkessel mit Gebläsebrenner)
Nennheizleistung 30 kW,
Abgastemperatur nach Kesselende 100 °C,
wirksame Kaminhöhe 12 m,
Länge des Verbindungsstücks 2 m, 
2 Bogen à 90°

Erforderlicher lichter Kamindurchmesser
nach Diagramm 2.1 = 125 mm

Gasfeuerung
mit Gebläsebrenner

Erforderliche
Kamindurchmesser

Beispiel Daten

Ergebnis
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Wirksame Kaminhöhe in Meter

QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Diagramm 2.1 Erdgas

Überdruckkessel
mit Gebläsebrenner
Abgastemperatur am
Kesselende
tw ≥≥  100 °C und <<  140 °C
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QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Heizöl - Heizkessel ohne Zugbedarf (Überdruckkessel)

Bei dieser Kesselbauart wird die Verbrenn ung von Heizöl bei
Überdruck im Brennraum des Kessels durchgeführt. Die
Abgasführung im Wärmeerzeuger erfolgt durch die Brenner-
gebläsepressung. Die Widerstände des Verbindungstückes
werden vom Unterdruck des Kamines überwunden.

� Abgastemperature am Kesselende ≥ 100 °C 
nach Diagramm 3.1.

Brennstoff Heizöl
(Überdruckkessel mit Gebläsebrenner)
Nennheizleistung 30 kW,
Abgastemperatur nach Kesselende 100 °C,
wirksame Kaminhöhe 12 m,
Länge des Verbindungsstücks 2 m, 
2 Bogen à 90°

Erforderlicher lichter Kamindurchmesser 
nach Diagramm 3.1 = 125 mm

Ölfeuerung
mit Gebläsebrenner

Erforderliche
Kamindurchmesser

Beispiel Daten

Ergebnis
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Wirksame Kaminhöhe in Meter

QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Diagramm 3.1 Heizöl

Überdruckkessel
mit Gebläsebrenner
Abgastemperatur am
Kesselende
tw ≥≥  100 °C und <<  140 °C
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QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Brennwertfeuerstätte

Bei diesen Feuerstätten wird die Verbrennungsluft von der
Mündung über den Ringspalt der Abgasanlage und des
Verbindungsstückes der Feuerstätte zugeführt. Die Ableitung
der Abgase erfolgt mit Überdruck.

� Förderüberdruck 100 Pa nach Diagramm 4.1.

Brennstoff Heizöl oder Gas
Nennheizleistung 30 kW,
Förderüberdruck 100 Pa,
wirksame Abgasleitungshöhe 12 m,
Länge des Verbindungsstücks 2 m, 
2 Bogen à 90°

Erforderlicher lichter Abgasleitungsdurchmesser 
nach Diagramm 4.1 = 90 mm

Gas- oder Ölfeuerung
Belüftung: Gegenstrom

Erforderliche
Kamindurchmesser

Beispiel Daten

Ergebnis
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Wirksame Kaminhöhe in Meter

QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Diagramm 4.1 Brennwertfeuerstätte

Belüftung: Gegenstrom
Förderüberdruck ≥≥  100 Pa
und <<  150 Pa
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QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Brennwertfeuerstätte mit Gas- oder Ölfeuerung

Bei diesen Feuerstätten wird die Verbrennung dem Aufstell-
raum entnommen. Die Abgasleitung wird vom Aufstellraum zur
Mündung belüftet

� Förderüberdruck ≥ 100 Pa nach Diagramm 5.1.

Brennstoff Heizöl oder Gas
Nennheizleistung 30 kW,
Förderüberdruck 100 Pa,
wirksame Abgasleitungshöhe 12 m,
Länge des Verbindungsstücks 2 m, 
2 Bogen à 90°

Erforderlicher lichter Abgasleitungsdurchmesser 
nach Diagramm 5.1 = 90 mm

Gas- oder Ölfeuerung
Belüftung: Gegenstrom

Erforderliche
Kamindurchmesser

Beispiel Daten

Ergebnis
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Wirksame Kaminhöhe in Meter

QUERSCHNITTSBEMESSUNG

Diagramm 5.1 Brennwertfeuerstätte

Belüftung: Gleichstrom
Förderüberdruck ≥≥  100 Pa
und <<  150 Pa
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Die Berechnung ist nur gültig für Schiedel Kaminsysteme und Schiedel Kaminsanierungssysteme
und erfolgt ausschließlich nach Ihren Angaben!   Bitte vollständig ausfüllen!

Auftraggeber: Bauvorhaben:
Firma:  ..................................................................... Name:  ........................................................................

Sachbearbeiter/-in: .................................................. Straße: ........................................................................

PLZ/Ort: ................................................................... PLZ/Ort: ......................................................................

E-Mail: ..................................................................... Tel.: .............................................................................

Tel.: .................................. Fax DW: ....................... Seehöhe: .................. m

Feuerungsart: Kessel mit Zugbedarf ja nein
atmosphärischer Kessel
Brennwertkessel raumluftabhängig
Kaminofen raumluftunabhängig

Feuerstätte: Fabrikat: ................................. Type: ...............................
Vollast-   /  Teillastbetrieb
.............  / ............. kW Nennwärmeleistung
.............  / ............. ° C Abgastemperatur
.............  / ............. kg/s Abgasmassenstrom
.............  / ............. % CO2-Gehalt
.............  / ............. Pa Zugbedarf
.............  / ............. Pa Restförderdruck

der Feuerstätte
.............   m  Durchmesser Abgasstutzen

Brennstoff: Heizöl EL Koks/Kohle
Heizöl L Holz
Erdgas Pellets
Flüssiggas Hackgut

Verbindungsstück: Durchmesser: ...........  m
bei Mehrfachbelegung: wirksame Höhe Hv: ...........  m
     Kaskade             2 eigene RA gestreckte Länge Lv: ...........  m

Anzahl Bögen: .......  x 45° .......  x 90°  
wärmegedämmt: ja        nein
Fangeinführung: 0°        45°

Fang:      Neuer Fang      Sanierung
System:  ........................... geplante Sanierung:  ........................................
geplanter Ø:  ..................... geplanter Ø:  ....................................................

vorhand.Kamin:  .......................... Ø:................
Verzug:..............................................................

wirksame Fanghöhe H:  ..............m
Höhe Kaltbereich:  ......................m
Dämmung im Kaltbereich: ja nein

Grund der      Planungsstadium Funktionsbestätigung
Berechnung:      Vorentwurf Überprüfung best. Anlage
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 H

erfasst von: ………………………… Datum: …………………………

DATENERFASSUNGSBLATT

zur Fangbemessung nach EN 13384-1
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GRANTIEURKUNDE PROGASFLEX

20 JAHRE GARANTIE
Schiedel Kaminsysteme GmbH gewährt dem Verwender auf das Kaminsystem

Schiedel PROGASFLEX
eine Garantie von 20 Jahren.

Ab dem Kaufdatum garantiert Schiedel Kaminsysteme GmbH 

während der Garantiezeit die Funktionstauglichkeit im Sinne von:

• Säurebeständigkeit der Kunststoff-Einsatzrohre.

Es gelten die umseitigen Garantiebedingungen.

Nußbach, November 2006

Schiedel Kaminsysteme GmbH

Nußbach, am

Schiedel Kaminsysteme GmbH,  Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Hans Herbert Schmoll
Geschäftsführer Schiedel Kaminsysteme GmbH

LebensWertBauen
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GRANTIEURKUNDE KERANOVA

30 JAHRE GARANTIE
Schiedel Kaminsysteme GmbH gewährt dem Verwender auf das Kaminsystem

Schiedel KERANOVA
eine Garantie von 30 Jahren.

Ab dem Kaufdatum garantiert Schiedel Kaminsysteme GmbH 

während der Garantiezeit die Funktionstauglichkeit im Sinne von:

• Säurebeständigkeit

• Ausbrennsicherheit und Feuchteunempfindlichkeit
(auch nach gewolltem oder ungewolltem Ausbrennen der Fanganlage).

• Diese Garantie erstreckt sich auch auf den Einsatz mit 
Brennwertgeräten (Gas, Öl, feste Brennstoffe).

Es gelten die umseitigen Garantiebedingungen.

Nußbach, November 2006

Schiedel Kaminsysteme GmbH

Nußbach, am

Schiedel Kaminsysteme GmbH,  Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Hans Herbert Schmoll
Geschäftsführer Schiedel Kaminsysteme GmbH

LebensWertBauen
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GRANTIEURKUNDE PRIMA PLUS

PRIMA PLUS

10 JAHRE GARANTIE
Schiedel Kaminsysteme GmbH gewährt dem Verwender auf das Kaminsystem

Schiedel PRIMA PLUS
eine Garantie von 10 Jahren.

Ab dem Kaufdatum garantiert Schiedel Kaminsysteme GmbH 

während der Garantiezeit die Funktionstauglichkeit im Sinne von:

• Korrosionsbeständigkeit des Edelstahl-Einsatzrohres. 

Es gelten die umseitigen Garantiebedingungen.

Nußbach, November 2008

Schiedel Kaminsysteme GmbH

Nußbach, am

Schiedel Kaminsysteme GmbH,  Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6, 4542 Nußbach

Hans Herbert Schmoll
Geschäftsführer Schiedel Kaminsysteme GmbH

LebensWertBauen
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SCHIEDEL VERKAUFS-REPRÄSENTANTEN

VERKAUFSGEBIET

Ing. Andreas Neuhold

Techniker
Südost-Österreich

4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
Mobil: 0664 - 545 66 17
Fax 050 - 61 61 - 8714
andreas.neuhold@schiedel.at

Ing. Manfred Ritt
Techniker
Nordwest-Österreich

4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
Mobil: 0664 - 815 56 01
Fax 050 - 61 61 - 177 manfred.ritt@schiedel.at

Herbert Buchberger

Technik-Verkauf 
Vbg., Tirol, Sbg., Ktn., 
Stmk., südl. Bgld.
Kaminsanierung
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
Mobil: 0664 - 242 03 63
Fax 050 - 61 61 - 444 
herbert.buchberger@schiedel.at

Johann Wellmann
Technik-Verkauf 
OÖ, NÖ, Wien, nördl. Bgld.

Kaminsanierung
4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
Mobil: 0664 - 815 56 35
Fax 050 - 61 61 - 444 
johann.wellmann@schiedel.at

Martin Messing

Anwendungstechnik

4542 Nußbach
Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6
Mobil: 0664 - 436 71 45
Fax 050 - 61 61 - 177 
martin.messing@schiedel.at

VERKAUFS-TECHNIKER

INNENDIENST-TECHNIKER
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SCHIEDEL KAMINSYSTEME

Kundencenter

4542 Nußbach, Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6

Tel. 0 50 - 6161

Fax 0 50 - 6161 - 444

Telefonisch für Sie erreichbar:

Montag bis Donnerstag: 7.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 7.00 - 13.00 Uhr

Hauptverwaltung, Produktion

4542 Nußbach, Friedrich-Schiedel-Straße 2 - 6

Tel. 0 50 - 6161 - 100, Fax  0 50 - 6161 - 111




